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mabo - Montagerahmen 1200

fir Rechteck Acryl-, Stahl- und *Mineralguss- Duschwannen, zum bodenebenen Einbau
Achtung: Der Montagerahmen ist nicht zu untermauern!

fir WannengréBe: 700 x 800 (wandseitig) bis 1200 x 1200 mm
Hbéheneinstellbereich: 68 - 125 mm (+ Wannenrandhéhe)
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- Befestigungsmaterial

- Montagehilfen

- ausfihrliche Montageanweisung

Merkmale:

- vormontiert und stufenlos verstellbarer Montagerahmen

- Schallschutznachweis fur Acryl- und Stahl- Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100
und SIA 181 (Funktionsgerausche), in Verbindung mit mabo-Montagezubehbr.

- StellfiiBe, mit schallddmmenden Dreh- & Pendellagern, die eine vollflachige Auflage der
StellfliBe garantieren

- 9 WechselfliBe, die den Einstellbereich des Montagerahmens auf 125mm Héhe erweitern

- Wannenrandauflageleiste zur wandseitigen Abstlitzung

- Schallgeddmmte Auflage des Wannenrandes

- Zentrierung / Fixierung der Wanne auf dem Montagerahmen durch Zentrierhilfen

- Montagehilfen zur Vereinfachung der Montage

- Mittelabstlitzung einfach héheneinstellbar mittels Nivellino

Fabrikat: mabo
Art-Nr. 101390 Rev. 0318

* die statische Tragkraft der Mineralgusswanne ist zu klaren, siehe Anhang (Seite 2)
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Der Montagerahmen ist ausschlieBlich flir den bodenebenen I—

Einbau, eine Untermauerung ist nicht méglich!

Der Wannenrand liegt auf dem Montagerahmen auf, wobei der
Rahmen wenige Millimeter Gber das Wannenabmalf hinaussteht.

68 - 125

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Rahmen mindestens
7mm unterhalb des Estrichs steht.

Bei Mineralgusswannen ist die statische Tragfahigkeit / Stabilitat, in Abhangigkeit zu den
Auflageflachen des mabo Montagerahmens, zu klaren.

Der folgenden Skizze kénnen Sie die Auflageflachen (rote Felder) der Mineralgusswanne auf dem
Montagerahmen entnehmen.

Es muss gewahrleistet sein, dass die Mittenunterstitzungen unter der Mineralgusswanne
aufgeklebt werden kénnen.

FuBpositionen und Auflageflachen fiir Mineralgusswannen
Positionen der Mittenabstitzungen kénnen variieren.
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