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MABO 
Zubehörprogramm









Lösungen für Mineralguss-, Stahl- und Acrylwannen

























Intelligent und einfach zu montieren – das Wannen-Zubehörprogramm von mabo

Wanneneinbau Montagezubehör für Bade und Duschwannen - Wannen-Anschluss-Set, Wannendichtband sowie Wannenanker fixiert die Wanne zuverlässig an der Wand.

Das mabo Wannenbefestigung Zubehör ist für die Wannenmontage durch den Sanitärfachmann nahezu unverzichtbar. Neben hochwertigen Wannenankern und Wannenrandleisten zur Befestigung der Wannen bietet unser Produktsortiment eine Vielzahl einsatzerprobter Schalldämm-, Dichtungs- und Pflegeartikel.




















Zubehör für die sichere Montage
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Nivellino

	Artikelnummer:	101 420
	Stückzahl / Maße:	- 3 x Nivellino
	Verwendung:	- Montagehilfe zur Höheneinstellung

von mabo-Stellfüßen
	Eigenschaften:	- Wiederverwendbar

- Montagehilfe wird auf den Stellfuß aufgesteckt

- Durch Ziehen an der Kugelkette kann

der Fuß stufenlos höher oder tiefer verstellt werden
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung
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Montageanweisung (1,1 MiB)






Datenblatt (161,7 KiB)












Wandanker PREMIUM

	Artikelnummer:	101 401
	Stückzahl / Maße:	- 3 Stück Wandanker

- 2 Stück zur Auflage und Klemmung, 

- 1 Stück nur zur Auflag
	Verwendung:	zum Abstützen und Klemmen eines Wannenrandes an die Wand
	Eigenschaften:	- Schallgedämmte Auflage und Klemmung

- der montierte Wandanker ist in der Höhe +/- 10 mm

verstelltbar
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung

- Befestigungsmaterial
	Schallschutz-geprüft nach DIN 4109:	* Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl-und

Stahlwannen nach DIN 4109
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Klick-Anker

	Artikelnummer:	101 405
	Stückzahl / Maße:	2 Stück Klick-Anker
	Verwendung:	- zum Klemmen eines Wannenrandes an die Wand

- nur in Kombination mit WRL 2 / WRL 3 / WF 2000
	Eigenschaften:	- schallgedämmte Auflage und Klemmung

- Montage mit einer Hand, wird auf die Auflage- Leiste aufgeklickt.

- an der Auflage-Leiste frei verschiebbar
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung

- Befestigungsmaterial
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Wannen-Rand- Leisten Set WRL 2

	Artikelnummer:	101 403
	Stückzahl / Maße:	2 Stück Wannenrandleisten L = 650 mm

2 Stück Klick-Anker
	Verwendung:	- Wannenrandleiste zur Wannenrandauflage

- Klick-Anker zur Wannenrand- Klemmung an die Wand
	Eigenschaften:	- schallgedämmte Wannenrandauflage

- schallgedämmte Klemmung

- Wannenrandauflage kann in der Höhe +/- 9 mm verstellt werden
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung

- Befestigungsmaterial
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Wannen-Rand- Leisten Set WRL 3

	Artikelnummer:	101 402
	Stückzahl / Maße:	3 Stück Wannenrandleisten L = 650 mm

2 Stück Klick-Anker
	Verwendung:	- Wannenrandleiste zur Wannenrandauflage

- Klick-Anker zur Wannenrand- Klemmung an die Wand
	Eigenschaften:	- schallgedämmte Wannenrandauflage

- schallgedämmte Klemmung

- Wannenrandauflage kann in der Höhe +/- 9 mm verstellt werden
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung

- Befestigungsmaterial
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Anwendungshinweis (459,7 KiB)
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Wannenpflege Set

	Artikelnummer:	101 418
	Stückzahl / Maße:	5-teiliges Set

- Politur

- Poliertuch

- 3 x Hochleistungs-Schleifleinen auf Zellkautschuk-Pad in verschiedenen Körnungen
	Verwendung:	zur Beseitigung von

- Montageschäden

- Gebrauchsspuren

- Kratzer

- Verunreinigungen auf Stahl-, Acryl-, Mineralguss-, und Keramik-Oberflächen
	Eigenschaften:	- Körnung Schleifleinen: 6.000 / 3.600 / 1.800

- Schleifleinen ist mehrmals einsetzbar
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Anwendungshinweise
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Wannendämmprofil MONO

	Artikelnummer:	101 411
	Stückzahl / Maße:	- 1 x Wannendämmprofil L = 3,3 m, B = 24 mm D = 4,0 mm
	Verwendung:	- Schalldämmung / Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper

- für den Einbau in Kombination mit Wannendichtband geeignet
	Eigenschaften:	- PE-Schaumstreifen

- selbstklebend, für Stahl- und Acrylwannen geeignet

- vollflächige Klebebeschichtung
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung
	Schallschutz geprüft nach DIN 4109:	** Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen nach DIN 4109
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Wannendämmprofil PLUS

	Artikelnummer:	101 410
	Stückzahl / Maße:	- 1 x Wannendämmprofil L = 3,30 m, B = 80 mm D = 4,0 mm
	Verwendung:	- Schalldämmung / Vermeidung von Schallbrücken

zwischen Wannenrand und Baukörper

- dient als zusätzlicher Wannenrandschutz beim Verfliesen und Verfugen

- ermöglicht eine genaue Fuge zwischen Wannenrand und Verfliesung

für die aufzubringende Silikonabdichtung
	Eigenschaften:	- PE-Schaumstreifen

- selbstklebend, für Stahl- und Acrylwannen geeignet

- vollflächige Klebebeschichtung, rückstandslos entfernbar

- Klebeposition ist während der Montage korrigierbar
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung
	Schallschutz geprüft nach DIN 4109:	** Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen
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Abmauerungs- Dämmprofil

	Artikelnummer:	101 412
	Stückzahl / Maße:	- 1 x Abmauerungsdämmprofil L = 3,30 m, B = 120 mm, Dicke = 1,0 mm
	Verwendung:	- PE-Schaumstreifen, zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken 

- zwischen Wannenrand- Unterseite und Untermauerung
	Eigenschaften:	- PE-Schaumstreifen

- selbstklebend, für Stahl- und Acrylwannen geeignet

- vollflächige Klebebeschichtung, stark haftend
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung
	Schallschutz geprüft nach DIN 4109:	** Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen nach DIN 4109
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Anti-Dröhn- Matten ADM 4

	Artikelnummer:101 415
	Stückzahl / Maße:- 4 Stück Bitumen-Matten 250 x 250 x 4 mm
	Verwendung:- zur Schwingungs- und Luftschallreduktion bei Stahl-duschwannen
	  wird auf die Unterseite der Stahlduschwanne aufgeklebt
	Eigenschaften:- Bitumenfolie ca. 8 kg/m2
	 - einseitig selbstklebend mit Folienabdeckung
	 - vollflächige Klebebeschichtung
	Schallschutz geprüft nach DIN 4109:** Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen
	im Lieferumfang enthalten:- ausführliche Montageanweisung
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Anti-Dröhn- Matten ADM 7

	Artikelnummer:	101 416
	Stückzahl / Maße:	- 5 Stück Bitumen-Matten 350 x 134 x 4 mm

- 2 Stück Bitumen-Matten 175 x 134 x 4 mm
	Verwendung:	- zur Schwingungs- und Luftschallreduktion bei Stahl-badewannen

- wird auf die Unterseite der Stahlduschwanne aufgeklebt
	Eigenschaften:	- Bitumenfolie ca. 8 kg/m2

- einseitig selbstklebend mit Folienabdeckung

- vollflächige Klebebeschichtung
	im Lieferumfang enthalten:	- ausführliche Montageanweisung
	Schallschutz geprüft nach DIN 4109:	** Schallschutzgutachten für den Einbau mit Acryl- und Stahlwannen
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Datenschutzeinstellungen 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
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Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.
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Anbieter: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Speicherdauer: Speicherdauer des Cookies erfahren https://policies.google.com/privacy.
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